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Sono stati individuati sul mercato alcuni esemplari del tipo in oggetto contraffatti. 
Raccomandiamo la massima attenzione per evitare di montare versioni non idonee con 
conseguenti rischi di danneggiamenti al motore. 
Di seguito sono riportate alcune descrizioni e dettagli per una immediata identificazione 
del prodotto originale Dayco.   

 
TENDITORE DAYCO        TENDITORE SCONOSCIUTO 
 
                  
Ad una prima analisi i due tenditori appaiono molto simili ma Qualità, Affidabilità e Durata 
sono differenti. In esercizio il componente contraffatto si danneggia prematuramente (foto 
2 allegata) con rilevanti danni al motore.    
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TENDITORE DAYCO        TENDITORE SCONOSCIUTO 
 

 
Sul “support plaid” del 
componente contraffatto 
sono stampati il n. disegno 
OE, il codice fornitore per 
FIAT (C730), la sigla FGP ed 
il logo Dayco  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Aspetto e caratteristiche 
del cuscinetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel tenditore originale 
Dayco l’anello in 
metallo  del cuscinetto 
ha uno spessore di 2.1 
mm; nel componente 
contraffatto si riscontra 
uno spessore più 
grande (mm 2.9). 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 mm 

  2.9 mm 
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TENDITORE DAYCO        TENDITORE SCONOSCIUTO 
 

 
Il codice data è 
eseguita tramite 
punzonatura sul 
tenditore Dayco 
ed è stampato sul 
componente 
contraffatto 
 
 
 

 
 
 

 
La cianfrinatura per il 
blocco dell’end cap è 
eseguita in maniera 
differente. 

 
 
 
 
 

 

 

1 - Estremi dell’arm travel 

Rinforzato con la battuta piana sul         Spessore ridotto e smussato sul  

tenditore Dayco              tenditore contraffatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Produzione dell’ 11 ottobre 2007 
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TENDITORE DAYCO        TENDITORE SCONOSCIUTO 
 

2 - Estremi dell’arm travel  

 

Condizione di 

free arm 

position 

 

 
 
 

 
 

 
L’indice  di  caricamento  o “Arm”   
presenta l’attacco rinforzato sulla 
cassa di alluminio per il tenditore 
Dayco, mentre è direttamente 
attaccato sul bordo esterno sul 
componente contraffatto e con la 
semplice pressione della mano si 
distacca alla base. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il marchio D 


